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オルフィン E シリーズ

オルフィン E シリーズは、高い濡れ・浸透性を付与することができ、さらに良好な

抑泡効果を兼ね備えたアセチレングリコール系濡れ・消泡剤です。

１． 一般性状

表－１                                〈代表値〉

ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ 

E1004 E1006 E1010 E1020 E1030W 

外観 淡褐色液体 淡褐色液体 淡褐色液体 淡褐色液体 淡褐色液体 

有効成分(%) 100 100 100 100 75 

EO 付加モル数(mol) 4 6 10 20 30 

ＨＬＢ値 7～9 11～12 13～14 15～16 16～17 

比重(d425) 0.99 1.05 1.04 1.05 1.07 

曇点(℃) － 21 42 ＞80 ＞80 

イオン性 ノニオン ノニオン ノニオン ノニオン ノニオン 

備考    融点 31℃  

※推奨添加量…0.1%～1% 

２．特 徴

・ 環境ホルモン該当物質に該当しません。

・ PRTR 法対象物質に該当しません。

・ 低い動的表面張力を示します。

・ 優れた濡れ性を付与します。

・ 低起泡性です。

３．用 途

・水系塗料の低起泡性濡れ剤        ・カーテン塗工時の幕切れ防止剤

・ＩＪインク等の浸透剤          ・切削油助剤

・洗浄用助剤               ・ガラス繊維収束助剤

・有機・無機粉体の分散助剤        ・ｺﾝｸﾘｰﾄ・ｾﾒﾝﾄ等の脱泡剤

・乳化重合用乳化剤                           など



４．物理的性状

表－２ 水溶液物性（０．１％水溶液の値）             〈代表値〉

ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ ｵﾙﾌｨﾝ 
他社品 

E1004 E1006 E1010 E1020 E1030W 

動的表面張力(mN/m)             

１Ｈｚ 35 37 41 51 52 44 

５Ｈｚ 37 39 43 52 53 48 

１０Ｈｚ 38 41 45 53 54 52 

接触角（°）             

３０ｓ後 46 51 56 66 69 62 

起泡性(ml)※

直後 5 13 17 18 25 30 

５分後 0 2 2 6 12 30 

水溶解性（常温） 

０．１％ 無色透明 無色透明 無色透明 無色透明 無色透明 無色透明

０．５％ 
白濁 白濁 

無色透明 無色透明 無色透明 無色透明
不均一 不均一 

※…試験液 20ml を 1 分間上下に振とうして測定 他社品：ﾎﾟﾘｵｷｼｴﾁﾚﾝｱﾙｷﾙｴｰﾃﾙ系(HLB=16)

(a) (b) 

図－１ 水溶液濃度と動的表面張力の関係 (a) 1Hz (b)5Hz 

(a) (b) (c) 

図－２ オルフィンＥシリーズと他社品の泡立ち比較 (a)Ｅ１００４ (b)Ｅ１０２０ (c)他社品

                                    － 以 上 －


